Mieszarka M1200M14
INSTRUKCJA ORYGINALNA

Przed przystgpieniem do uzytkowania wyrobu konieczne jest doktadne
zaznajomienie sie z tresciag niniejszej instrukcji, a nastepnie jej Sciste

przestrzeganie.
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WSTEP

Prawidtowa, niezawodna i bezpieczna praca
mieszarka M1200M14 jest uzalezniona gtéwnie od
prawidtowej eksploatacji. Dlatego w interesie
uzytkownika jest dokfadne zapoznanie sie z trescig
niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich
uwag i zalecen w niej zawartych. Za szkody
powstate na skutek nieprzestrzegania zalecen
niniejszej instrukcji producent i serwis nie
przyjmuja odpowiedzialnosci. Informacje, na ktére
pragniemy zwrdci¢ szczegélng uwage Panstwa
zostaty napisane wyttuszczona czcionka i s3
poprzedzone znakiem m

CHARAKTERYSTYKA MIESZARKI
I WYPOSAZENIA

Mieszarka M1200M14 ma szerokie zastosowanie
w budownictwie. Stuzy do mieszania farb, klejow,
gipsu, zapraw tynkarskich, zapraw wapiennych,
cementowych, zywic epoksydowych, niepalnych
chemikaliéw itp.
Mieszarka ma wbudowane dwa biegi mechaniczne
i wyposazona jest w elektroniczny regulator
obrotéw, wmontowany w rekojes¢, ktéry umozli-
wia dobdr predkosci wiasciwych dla réznych
materiatéw. Dostosowanie odpowiednich predko-
$ci obrotowych do wykonywanej pracy jest tatwe
w przypadku postugiwania sie mieszarka
M1200M14. Ksztalt rekojesci umozliwia pewne
trzymanie oburacz mieszarki podczas pracy.

Wyposazenie mieszarki M1200M14:
Mieszadto i przedtuzka 1szt.

zgwintem M14

Klucz ptaski S22 2 szt.

Szczotkizapasowe 1 kpl.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moment znamionowy 23Nm
Maks. moment obrotowy 82Nm
Maks. $rednica mieszadta 140 mm

Napiecie, czestotliwos¢ 230V,50 Hz
Obroty biegu jatowego [n,]

| bieg 180-380 0br/min
Il bieg 300-650 obr/min
Moc znamionowa 1200 W

Prad znamionowy 56A
Mocowanie mieszadta M14

Klasa ochronnosci I

(urzadzenie nie wymaga

uziemienia)

Kabel zasilajacy 3m

Masa (netto) 4,10kg

Wymiary gabarytowe 32x29x21 cm

(dt x wys x szer)

Mieszarki  M1200M14 spetniaja wymagania
Dyrektyw UE
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH
Zatacznikiem do niniejszej Instrukgcji jest Karta Gwa-
rancyjna.

INFORMACJA NA TEMAT HALASU | WIBRACJI
Wartosci pomiarowe hatasu i drgan okreslono
zgodnieznormg EN 62841-2-10. Okreslony wg skali
A poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie
wynosi:

poziom ci$nienia akustycznego: 90,1 dB(A);

poziom mocy akustycznej: 101,1 dB(A).
Niepewnos$¢ pomiaru: 3 dB(A)

Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartos¢ faczna drgan oddziatujacych na rece
uzytkownika: 3,13m/s’
Niepewnos¢ pomiaru: 1,5m/s’

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan
zmierzony zostat zgodnie z okreslong przez norme
EN 62841-2-10. procedura pomiarowa i moze

3



zosta¢ uzyty do poréwnywania elektronarzedzi.
Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycjina
drgania. Podany poziom drgan jest reprezen-
tatywny dla podstawowych zastosowan elektro-
narzedzia. Jezeli elektronarzedzie uzyte zostanie do
innych zastosowan lub z innymi narzedziami
roboczymi, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco
konserwowane, poziom drgart moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny moga
spowodowac podwyzszenie ekspozycji na drgania
podczas catego czasu pracy. Aby doktadnie oceni¢
ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢ pod uwage
takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie jest uzywane
do pracy. W ten sposéb faczna (obliczana na petny
wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania moze
okaza¢ sie znacznie nizsza. Nalezy wprowadzi¢
dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, majace na celu
ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia
i narzedzi roboczych, zabezpieczenie odpowied-
niej temperatury rak, ustalenie kolejnosci operacji
roboczych.
WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

m OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszystkie
ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa uzytko-
wania oznaczone symbolem i wszystkie wskazoéwki
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY MIESZARKA
Nalezy zaktada¢ ochronniki stuchu podczas pracy
mieszarka. Narazanie sie na hatas moze spowodo-
wac utrate stuchu.

Narzedzie nalezy trzymac¢ pewnie obiema rekami.
Utrata kontroli nad narzedziem moze spowodowac
osobisteobrazenia.

OGOLNE OSTRZEZENIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA NARZEDZIA
m OSTRZEZENIE! Nalezy zapozna¢ sie ze
wszystkimi ostrzezeniami i wskazéwkami
dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz

ilustracjami i danymi technicznymi, dostar-
czonymiwrazzniniejszym elektronarzedziem.
Zachowaj wszystkie ostrzezenia i wska-
zowki dotyczace bezpieczenstwa, aby moéc
skorzystac¢z nich w przysztosci.

W podanych nizej ostrzezeniach wyrazenie
Lelektronarzedzie” oznacza elektronarzedzie zasilane
z sieci (z przewodem zasilajgcym) lub elektro-

narzedziezasilanezakumulatora (bezprzewodowe).

1.Bezpieczenstwo w miejscu pracy

a) W miejscu pracy nalezy utrzymywacd
porzadek i dobre oswietlenie. Nieporzadek i zte
oswietlenie przyczynia sie do wypadkéw.

b) Nie nalezy uzywac elektronarzedzia
w srodowiskach zagrozonych wybuchem,
tworzonych przez fatwopalne ciecze, gazy lub
pyty. Elektronarzedzie wytwarza iskry, ktére moga
zapali¢ pytlub opary.

c) Nienalezy dopuszczacdzieciiobserwatorow
do miejsc, w ktorych uzywa sie elektronarzedzi.
Rozproszenie uwagi moze spowodowac utrate
kontrolinad elektronarzedziem.

2.Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do
gniazdek. Nigdy w zaden sposob nie nalezy
przerabia¢ wtyczki. Nie nalezy uzywac zadnych
przedluzaczy w przypadku elektronarzedzi
majacych przewdd z zyla uziemienia ochron-
nego. Brak przerdbek we wtyczkach i gniazdkach
wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

b) Nalezy unika¢ dotykania powierzchni
uziemionych lub zwartych z masa, takich jak
rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego
ogrzewania i chtodziarki. W przypadku dotknie-
cia czesci uziemionych lub zwartych z masa,
wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

c) Nie nalezy naraza¢ elektronarzedzi na
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dziatanie deszczu lub warunkéw wilgotnych.
W przypadku przedostania sie do elektronarzedzia
wody, wzrasta ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

d) Nie nalezy nadwerezac¢ przewodow
przylaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywac
przewodu przylaczeniowego do przenoszenia,
ciggniecia elektronarzedzia lub wyciaggania wtyczki
z gniazdka. Nalezy trzymac¢ przewdd przytacze-
niowy z daleka od zZrodet ciepta, olejéw, ostrych
krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub
zaplatane przewody przytaczeniowe zwiekszaja
ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

e) W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa
sie¢ na wolnym powietrzu, przewody
przytaczeniowe nalezy przedtuza¢ przediu-
Zaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym
powietrzu. Uzywanie przedtuzacza przezna-
czonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

f) W przypadku, gdy uzywanie elektro-
narzedzia w Srodowisku wilgotnym jest
nieuniknione, jako ochrone przed napieciem
zasilania nalezy stosowac urzadzenie réznico-
wopradowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza
ryzyko porazania prqdem elektrycznym.

3.Bezpieczenstwo osobiste

a) Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac co
sie robi i zachowywad rozsadek podczas
uzywania elektronarzedzia. Nie nalezy uzywac
elektronarzedzia, gdy jest sie¢ zmeczonym lub
pod wplywem narkotykow, alkoholu lub
lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze spowodowaé powazne
osobiste obrazenia.

b) Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne.
Nalezy zawsze zaklada¢ okulary ochronne.
Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposa-

zenia ochronnego, takiego jak maska przeciw-

pytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochron-
niki stuchu, zmniejszy osobiste obrazenia.

c) Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu.
Przed przylaczeniem do zrédta zasilania i/lub
przed podtaczeniem akumulatora oraz zanim
podniesie sie lub przeniesie sie narzedzie
nalezy upewnic¢ sie, ze wylacznik elektro-
narzedzia jest w pozycji wytaczony.
Przenoszenie elektronarzedzia z palcem na
wylaczniku lub przytaczenie elektronarzedzia do
sieci zasilajacej przy zataczonym wytaczniku moze
by¢ przyczyng wypadku.

d) Przed uruchomieniem elektronarzedzia
nalezy usunac¢ wszystkie klucze. Pozostawienie
klucza w obracajacej sie czesci elektronarzedzia
moze spowodowac osobiste obrazenia.

e) Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy
caly czas stac¢ pewnie i zachowac rownowage.
Umozliwito lepsza kontrole nad elektronarzedziem
w sytuacjach nieprzewidywalnych.

f) Nalezy odpowiednio sie ubiera¢. Nie nalezy
nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy
utrzymywac swoje wlosy, ubranie i rekawiczki
z dala od czesci ruchomych. Luzne ubrania,
bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ zaczepione
przezczesciruchome.

g) Jezeli urzadzenia sa przystosowane do
przylaczenia zewnetrznego odciaggu pytu
i pochtaniacza pytu, nalezy upewnic sie, ze sa
one przylaczone i prawidlowo uzyte. Uzycie
pochtaniaczy pytu moze zredukowac¢ zagrozenia
zalezne od zapylenia.

h) Nie wolno dopusci¢, aby umiejetnosci,
nabyte w wyniku czestej pracy elektro-
narzedziem, zastapily sciste przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa. Nieostroznos¢ podczas
obstugi elektronarzedzia moze w utamku sekundy

spowodowac ciezkie obrazenia.



4.Uzytkowanieitroska o elektronarzedzie

a) Nie nalezy elektronarzedzia przecigzac.
Nalezy stosowa¢ elektronarzedzie o mocy
odpowiedniej do wykonywanej pracy. Wtasciwe
elektronarzedzie umozliwi prace lepsza
i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostato
zaprojektowane.

b) Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, jezeli
wlacznik go nie zatacza i nie wylacza. Kazde
elektronarzedzie, ktérego nie mozna zatacza¢ lub
wylacza¢ wiacznikiem, jest niebezpieczne i musi
zosta¢ naprawione.

c) Nalezy odigczac wtyczke ze zrédta zasilania
elektronarzedzia i/lub odlaczyé akumulator
przed wykonaniem kazdej nastawy, wymiany
czesci lub magazynowaniem. Takie zapobie-
gawcze $rodki bezpieczenstwa redukuja ryzyko
przypadkowego rozruchu elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzie nalezy
przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci i nie
nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejsza instrukcja na
uzywanie elektronarzedzia. Elektronarzedzia sa
niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonych
uzytkownikow.

e) Elektronarzedzia nalezy konserwowac.
Nalezy sprawdza¢ wspoétosiowosé lub
zakleszczenie sie czesci ruchomych, pekniecia
czesci i wszystkie inne czynniki, ktére moga
mie¢ wptyw na prace elektronarzedzia. Jezeli
stwierdzi sie uszkodzenia, nalezy elektro-
narzedzie przed uzyciem naprawic. Przyczyna
wielu wypadkow jest niefachowy sposob
konserwacji elektronarzedzia.

f) Narzedzia tnace powinny by¢ ostre i czyste.
Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawedzi
narzedzi tnacych zmniejsza prawdopodobienstwo
zakleszczeniaiutatwia obstuge.

g) Elektronarzedzie, wyposazenie, narzedzia

robocze itp. nalezy stosowac zgodnie z niniejsza

instrukcja, biorac pod uwage warunki pracy
i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie
elektronarzedzia w sposoéb, do jakiego nie jest
przewidziane, moze spowodowac niebezpieczne
sytuacje.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny
byé suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Sliskie
uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalajg
na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad

nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

5.Naprawaiserwis

a) Naprawe elektronarzedzia nalezy zleca¢
wylacznie osobie wykwalifikowanej, wykorzy-
stujacej wylacznie oryginalne czesci zamienne.
Zapewni to, ze uzytkowanie elektronarzedzia bedzie
nadal bezpieczne.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
PRACY Z MIESZARKAMI

a) Podczas pracy nalezy trzymacd elektro-
narzedzie obiema rekami za uchwyty. Utrata
kontroli nad elektronarzedziem moze spowo-
dowac obrazenia ciata.
b) Aby nie dopusci¢ do powstawania niebez-
piecznej atmosfery, nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje podczas mieszania
substancji materiatéw tatwopalnych. Opary
powstajace podczas pracy moga dostac sie do drég
oddechowych lub ulec zaptonowi przez iskry
wytwarzane przez elektronarzedzie.
c) Nie wolno uzywa¢ urzadzenia do mieszania
zywnosci. Elektronarzedzia i ich osprzet nie sa
przeznaczone do przygotowywania zywnosci.
d) Przewdd zasilajacy nalezy trzymac z dala od
miejsca pracy. Przewod zasilajgcy moze zaplatac
sie w mieszadto.
e) Nalezy ustawia¢ pojemnik do mieszania
w stabilnej i bezpiecznej pozycji. Niewtasciwe

zabezpieczenie moze spowodowac niekontro-
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lowane przemieszczanie lub przewrdcenie
pojemnika.

f) Nie dopuszcza¢ do kontaktu obudowy
urzadzenia z woda. Ciecz, ktéra dostanie sie do
elektronarzedzia, moze spowodowad jego
uszkodzenie i doprowadzi¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

g) Nalezy stosowac sie do instrukgji i ostrzezen
dotyczacych mieszanego materiatlu. Mieszany
materiat moze by¢ szkodliwy i niebezpieczny dla
zdrowia.

h) Jezeli elektronarzedzie wpadnie do
mieszanego materiatu, nalezy natychmiast
odlaczy¢ urzadzenie od zasilania i zleci¢
kontrole wykwalifikowanemu specjaliscie.
Préba wyjecia elektronarzedzia nadal podfaczo-
nego do zasilania moze spowodowac porazenie
pradem.

i) Podczas mieszania nie wktadaé¢ do
pojemnika mieszalnego rak ani innych
przedmiotéw.Kontakt z mieszadtem moze
spowodowac powazne obrazenia ciata.

j) Elektronarzedzie nalezy wilaczac i wylaczac
tylko z mieszadlem znajdujacym si¢ w pojem-
niku do mieszania. Mieszadto moze wygina¢ sie
lub obraca¢w niekontrolowany sposéb.

k) Nie wolno uzywac elektronarzedzia do
mieszania materiatow, ktére sa tatwopalne lub
wybuchowe. Podczas pracy elektronarzedziem
powstaja iskry, ktére moga spowodowac zapton
wydzielajacych sie oparéw.

I) Elektronarzedzie nie jest przeznaczone do
zastosowan stacjonarnych. Nie wolno uzywac go

zamocowanego w stojaku.

DODATKOWE WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
Przed przystapieniem do pracy mieszarkg nalezy
bezwzglednie zastosowac sie do nastepujacych

wymogow:

- Srednica narzedzia nie moze przekraczac
wielkosci maksymalnych, podanych przez
producenta;

- Nie uzywac uszkodzonych mieszadet:

- Stan techniczny mieszarki nie moze budzi¢
zadnych zastrzezen;

- Stosowanie innych, niz podane w instrukgji,
narzedzi i wyposazenia bedzie oznaczato osobistg
odpowiedzialnos¢ uzytkownika w przypadku
zranienia sie (okaleczenia) lub uszkodzenia
mieszarki.

- W czasie pracy mieszarka nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

- Nie dopuszcza¢ do przecigzenia mieszarki,
temperatura powierzchni zewnetrznych nie moze
przekroczy¢ 60°C;

- Stosowac regularne przerwy w wielogodzinnej
eksploatacji mieszarki;

- Nie wolno mieszac substancji zracych;

- Sznur przytaczeniowy zawsze prowadzic¢ z tytu za
mieszarka, zwracajac uwage, by nie byt narazony na
przegrzanie, zanieczyszczenie olejami oraz
uszkodzenia ostrymi przedmiotami;

- Stosowac regularne przerwy w wielogodzinnej
eksploatacji mieszarki;

- Niewolno mieszac¢ substancji zracych;

- Sznur przytaczeniowy zawsze prowadzi¢ z tytu za
mieszarka, zwracajac uwage, by nie byt narazony na
przegrzanie, zanieczyszczenie olejami oraz uszko-

dzenia ostrymi przedmiotami;

Opis funkcjonowania
Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki
i przepisy. Nieprzestrzeganie wszyst-
kich wskazéwek moze spowodowacd
porazenie pradem, pozar i/lub ciezkie

obrazenia ciata.

Uzyciezgodnezprzeznaczeniem
Mieszarka przewidziana jest do mieszania farb,



klejow, gipsu, zapraw tynkarskich, zapraw wapien-
nych, cementowych, zywic epoksydowych, nie-
palnych chemikaliéw itp. Zastosowanie mieszarki
do prac innych niz podano lub z innymi narze-
dziami roboczymi grozi obrazeniami osobistymi,
zniszczeniem elektronarzedzia, moze takze spowo-

dowac¢ szkody rzeczowe.

Uzycie niezgodne z przeznaczeniem

Nie nalezy stosowac elektronarzedzia do mieszania
materiatéw wybuchowych (np. srodkéow zawie-
rajgcych tatwopalny rozpuszczalnik). Podczas pracy
elektronarzedziem wytwarzajq sie iskry, ktére
moga spowodowaé zapton wydzielajacych sie
oparéw.

Nie nalezy stosowac elektronarzedzia do mieszania
materiatdw zawierajacych azbest. Azbest jest
rakotworczy.

Nie wolno mieszac¢ substancji zracych. Substancje
zrace niszczg narzedzia robocze, a rozbryzgujace
sie krople moga spowodowac oparzenia lub inne

obrazenia osobiste.

PRZYGOTOWANIE MIESZARKI DO PRACY
Mocowanie mieszadta
Aby zamocowa¢ mieszadto nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:
- wkreci¢ mieszadto (9) do przedtuzki (6),
- wkreci¢ zmontowane mieszadlo do wrzeciona
zgwintem wewnetrznym (5),
- dokreci¢ mieszadto uzywajac dwdch kluczy.

Przykladowe mieszadta

1. Mieszadto okragte

Specjalne mieszadto do substancji ptynnych
o niskim stopniu zageszczenia, takich jak: farby
scienne wewnetrzne i zewnetrzne, farby dysper-
syjne, lakiery, farby cynkowe, farby mineralne, farby
krzemianowe, farby cementowe, farby miniowe,
chemikalia, wyroby bitumiczne, masy zalewowe,
zaprawa cementowa.

2.Mieszadto srubowe

Mocne mieszadto do materiatéw ciggliwych, o wy-
sokim stopniu zageszczenia takich jak: gotowa
masa tynkowa i zaprawa, zaprawa klejowa, zaprawa
do osadzania ptyt sciennych, gips, wapno, tynk
cementowy, jastrych, zaprawa betonowa, klej do
ptytek ceramicznych, masy szpachlowe, pasty,
granulaty, zywice epoksydowe z wypetniaczem

kwarcowym.

-
N

Przetacznik zmiany biegéw
Nie wolno przestawia¢ przetacznika
zmiany biegow podczas pracy narzedzia

W zaleznosci od rodzaju mieszanych substancji
nalezy przefacznik zmiany biegdw przestawi¢ do
pozycji:

1bieg

O
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Nizsze predkosci obrotowe od 180 -380 obr/min
2 bieg

o

Wyzsze predkosci od 300-650 obr/min.

Regulator predkosci obrotowej

Wyréb wyposazony jest takze w uktad elektro-
niczny realizujacy nastepujace funkcje:

- tagodnyrozruch,

- regulacjaistabilizacja predkosci obrotowej,

- zabezpieczenie przed przecigzeniem.

Ta ostatnia funkcja realizuje zatrzymanie sie
wyrobu gdy jest on przecigzony. Wyréb ponownie
rusza dopiero po zdjeciu nadmiernego obciazenia
i schtodzeniu (3 - 5 minut). Pokretto regulatora
mozna ustawi¢ w 5 pozycjach.

Regulator pozwala nazmiane predkosci obrotowej
zaréwno na 1 biegu jak ina2 biegu.

Wiaczanieiwylaczanie

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa wyrdb
wyposazono we wiacznik z kontrblokada. Aby
wiaczy¢ urzadzenie, nalezy wecisna¢ przycisk
blokady wiacznika, a nastepnie klawisz wtacznika.
Wylgczenie nastepuje po zwolnieniu klawisza

wigcznika.

PRACA MIESZARKA
Przed przystapieniem do mieszania nalezy spra-
wdzi¢ czy mieszadlo jest dobrze zamocowane
w przediuzce, a catos¢ we wrzecionie. Dobieramy
mieszadto o srednicy odpowiedniej do mieszanego
materiatu. W przypadku, gdy powinna by¢ mata
intensywno$¢ mieszania, stosowac mieszadta o sre-
dnicy mniejszej i odwrotnie. Srednica pojemnika
powinna by¢ 2 do 3 razy wieksza od $rednicy mie-
szadta, zalecamy uzywanie pojemnikoéw o ksztafcie
cylindrycznym (w pojemnikach w formie szescianu
utrudnione jest doktadne wymieszanie substancji
w naroznikach).
Podczas pracy mieszarke nalezy zawsze
trzymac w obu rekach.
W trakcie mieszania powoli przesuwa¢ mieszadto
wokét pojemnika, w ktédrym znajduje sie mieszany
materiat. Po zakonfczeniu pracy mieszadto nalezy
odfaczyc¢ i oczyscic.

KONSERWACJA | PRZEGLADY
Po zakonczeniu pracy i oczyszczeniu narzedzia
zaleca sie sprawdzenie stanu technicznego wyrobu
obejmujace:
Ogledziny zewnetrzne. Polegaja na sprawdzeniu:
- korpusu silnika, gtowicy, rekojesci (pekniecia
|odtamania),
- sznura przylaczeniowego z odgietka (pekniecia
i przeciecia izolacji, przypalenia, zdeformowane
kotki wtyczki),
- dziatania wylacznika,

Sprawdzenie biegu jalowego. Polega na wta-



czeniu wyrobu do sieci i jego zasilaniu napieciem
znamionowym przez 5- 10 sekund. W tym czasie
nalezy zwréci¢ uwage na:

- rbwnomierng prace,

- gtosnosé pracy przektadni zebatychitozysk,

— iskrzenie szczotek,

- poziom drgan.

Wszelkie zaobserwowane podczas przegladu lub
pracy nieprawidtowosci w dziataniu elektro-
narzedzia, a szczegdlnie te objawiajace sie
nagrzewaniem sie korpusu lub wzrostem hatasu sa
sygnatem do oddania narzedzia do serwisu celem
dokonaniafachowego przegladu lub naprawy.
Wszystkich przegladéw (odpfatnie), napraw i wy-
miany zespotéw moze dokona¢ jedynie upo-

wazniony punkt serwisowy .

Zaleca sie prowadzenie regularnych przegladow:

- przekfadniismarowania-co 150 godzin,

- szczotek-co 75 godzin.

Mieszarka ma wbudowany uktad realizujacy
samoczynne wylgczenie wyrobu w momencie gdy
szczotki zostaty zuzyte do pewnego poziomu. Gdy
zuzyta lub uszkodzona jest tylko jedna szczotka,
nalezy wymienic¢obie.

Stosowac wylacznie szczotki oryginalne.

W celu wymiany szczotek wykonac¢ nalezy naste-
pujace czynnosci:

- wyjac¢ wtyczke sznura przytaczeniowego z gnia-
zdka;

- odkreci¢ nakretke mocujaca szczotke;

- wyciagna¢ szczotke. W identyczny sposéb usunac
druga szczotke;

- wnetrze mieszarki oczysci¢ sprezonym po-
wietrzem z pytu szczotkowego, a komutator
przemy¢ benzyna ekstrakcyjna;

- wlozy¢ nowa szczotke i upewnic sig, czy przesuwa
sie w szczotkotrzymaczu bez zaciec i nadmiernych
luzéw;

- utozy¢ sprezyne i koncowke kablowa

w wycieciach szczotkotrzymacza;

- zakreci¢ nakretke mocujaca szczotke;

Po wymianie szczotek na nowe, mieszarke uru-
chomic na biegu jatowym (bez obcigzenia) na okres
15 minut w celu ich dotarcia. Jezeli po dotarciu
szczotki nadmiernie iskrza nalezy mieszarke oddac
do naprawy w warsztacie serwisowym.

Zwrdci¢ uwage, aby szczeliny wlotowe i wylotowe
powietrza byly zawsze drozne.

Obudowe mieszarki czysci¢ miekka wilgotng
szmatka. Nie uzywac $rodkéw chemicznych i pty-
néw czyszczacych.

OCHRONA SRODOWISKA

Elektronarzedzie, jego wyposazenie

i opakowanie po zakornczeniu uzytko-

wania nalezy oddac¢ do powtdrnego

przetworzenia materiatow.
Nie wolno wyrzuca¢ do pojemnikéw na odpady
komunalne! O tym informuje symbol prze-
kreslonego kontenera kotowego umieszczony na
produkcie.
Zgodnie z Ustawg z dn. 11 wrzesnia 2015 r.
0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 1688) informujemy, iz
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny moze
zawiera¢ niebezpieczne skfadniki, ktére moga
powodowac negatywny wptyw na Srodowisko,
a takze na zdrowie ludzi. Zabronione jest
umieszczanie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego i zuzytych akumulatoréw
z innymi odpadami o czym informuje znak
przekreslonego kontenera kotowego na odpady.
Tak oznaczony sprzet podlega selektywnej
zbidrce w wyznaczonych punktach.
Gospodarstwo domowe spetnia istotng role
W przyczynianiu sie do ponownego uzycia
i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu
poprzez przestrzeganie zasad selektywnej
zbidrki. Sposéb gromadzenia zuzytego sprzetu jest
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zgodny z w/w Ustawa, obowiazki z niej wynikajace
przejela w imieniu przedsiebiorcy Organizacja
Odzysku.

DLA WSZYSTKICH
BEZ REJESTRACJI

SERWIS | NAPRAWA
W okresie gwarancyjnym uzytkownikowi nie wolno
wykonywac¢ zadnych przerdbek i samodzielnych
napraw. Jakakolwiek ingerencja lub samodzielna
naprawa bedzie jednoznaczna z rezygnacji z praw
do naprawy gwarancyjnej produktu.
Naprawa elektronarzedzia moze by¢ przepro-
wadzona wylacznie przez autoryzowany serwis
marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz
CELMA C-Power. Wszelkie naprawy oraz ingerencje
przeprowadzone poza autoryzowanym serwisem
marki CELMA w liniach CELMA Professional oraz
CELMA C-Power sg podstawg do utraty gwarancji.
Powyzsze spowoduje rowniez wytgczenie
odpowiedzialnosci sprzedawcy wynikajace;j
zprzepiséw prawa Kodeksu Cywilnego.

Naprawy gwarancyjne wykonuje wylacznie serwis
marki CELMA w liniach CELMA Professional
oraz CELMA C-Power:

Z-Power Sp. z 0.0.
ul. Widzewska 14, 92-229 t 6dz
e-mail: serwis@z-power.pl

Wykonuje réwniez odptatnie naprawy
pogwarancyjne oraz prowadzi sprzedaz czesci
zamiennych.

Aktualne numery telefonéw mozna znalez¢ na

stronie internetowej www.celma.com.pl
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